
5 
Conclusões 

As superfícies das fibras apresentaram uma rugosidade que pode ajudar na 

adesão fibra-matriz. 

As análises de Difração de Raios-X mostram que as cristalinidades das três 

fibras são comparáveis e seus valores são coerentes com as outras fibras naturais.  

As análises de TGA mostram que as fibras possuem de 8% a 9% de 

umidade. 

Com respeito à estabilidade térmica das fibras, as de Bastão do Imperador 

são termicamente estáveis até 240º C, às fibras de Costus até 230 ºC e as fibras de 

Helicônia até 210º C. Estes dados são semelhantes aos dados encontrados na 

literatura, O que também poderá viabilizar o uso destas fibras como reforço de 

materiais compósitos, uma vez que não se degradam em baixas temperaturas. 

Os resultados demonstram que a utilização destas fibras como reforço de 

compósitos seria uma opção economicamente viável, uma vez que o rejeito destas, 

atualmente, não tem valor econômico, e o reaproveitamento traria 

desenvolvimento para as áreas produtoras. 

Os resultados obtidos na análise da seção transversal das fibras mostram que 

a variabilidade que existe nas propriedades mecânicas das fibras ligno-celulósicas 

pode ser atribuída às diferenças de tamanho e forma das fibras. 

As estimativas de áreas da seção transversal usando os calibres Fmax ou 

Fmin podem trazer grandes erros na medição das suas propriedades.  

A razão de aspectos para as três fibras se encontra em torno de 0,6. Estes 

resultados mostram que as seções transversais das fibras são mais alongadas. 

A hipótese de uma seção circular das fibras poderia levar a grandes erros 

nas medições das propriedades mecânicas, devendo se avaliar a forma das fibras 

para uma tomada de decisão. 

A microscopia e processamento digital de imagens são ferramentas 

importantes para avaliar a morfologia das fibras, permitindo a medição de fatores 

de tamanho e forma com precisão. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0921875/CA



71 

A preparação das amostras utilizada para analisar a seção transversal 

resultou em um método válido para a medição das fibras. 
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