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6 
Glossário 

∆∆∆∆ΤΤΤΤ Atraso diferencial de grupo 

M  O número assumido de seções de cabos de comprimentos         

iguais em um enlace. 

Lenlace        Comprimento do enlace. 

Lcabo          O comprimento assumido da seção do cabo. 

LRef O comprimento de referência do enlace para o método 2 

Q O (baixo) valor de probabilidade usado para definir o máximo 

coeficiente de PMD para Método1 

PMDQ O máximo coeficiente de PMD do enlace para um processo de 

distribuição, usado no Método1.  

PMDmáx O máximo valor permitido de PMDQ no Método1. 

DGDmáx O máximo valor de DGD induzido do cabo de fibra óptica sobre 

um enlace LRef, usado no Método 2.  

PDGD A probabilidade que o DGDmáx será excedido para um dado 

processo de distribuição. Usado no Método 2 

PDGDmáx O máximo valor permitido do PDGD no Método2. 

DGD          Atraso diferencial de grupo  

PMD          Dispersão do Modo de polarização 

WDM         Multiplexação por Divisão em Comprimento de Onda 

PSP           Principais estados de Polarização 

OSA           Analisador de Espectro Óptico 

SDH           Hierarquia Digital Síncrona 

STM      Módulo de Transporte Síncrono 

As-built Documentação final que relata a instalação em campo  
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