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[18] HARTER, A.; HOPPER, A.. A distributed location system for the

active office. IEEE Network, Special Issue on Distributed Systems for

Telecommunications, 8(1):62–70, January 1994.

[19] HARTER, A.; HOPPER, A.; STEGGLES, P.; WARD, A. ; WEBSTER,

P.. The anatomy of a context-aware application. Em: MOBICOM

’99: PROCEEDINGS OF THE 5TH ANNUAL ACM/IEEE INTERNA-

TIONAL CONFERENCE ON MOBILE COMPUTING AND NETWOR-

KING, p. 59–68. ACM Press, 1999.

[20] HIGHTOWER, J.; BORRIELLO, G.. Location sensing techniques.

UW CSE 01-07-01, University of Washington, Department of Computer

Science and Engineering, Seattle, WA, July 2001.

[21] PRIYANTHA, N. B.; CHAKRABORTY, A. ; BALAKRISHNAN, H..

The cricket location-support system. Em: PROCEEDINGS OF

THE 6TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOBILE

COMPUTING AND NETWORKING, p. 32–43. ACM Press, 2000.

[22] SCHILIT, B. N.; LAMARCA, A.; BORRIELLO, G.; GRISWOLD, W. G.;

MCDONALD, D.; LAZOWSKA, E.; BALACHANDRAN, A.; HONG, J.

; IVERSON, V.. Challenge: ubiquitous location-aware computing

and the ”place lab”initiative. Em: PROCEEDINGS OF THE 1ST

ACM INTERNATIONAL WORKSHOP ON WIRELESS MOBILE AP-

PLICATIONS AND SERVICES ON WLAN HOTSPOTS, p. 29–35. ACM

Press, 2003.

[23] LAMARCA, A.; CHAWATHE, Y.; CONSOLVO, S.; HIGHTOWER, J.;

SMITH, I.; SCOTT, J.; SOHN, T.; HOWARD, J.; HUGHES, J.; POT-

TER, F.; TABERT, J.; POWLEDGE, P.; BORRIELLO, G. ; SCHILIT,

B.. Place lab: Device positioning using radio beacons in the

wild. Em: PROCEEDINGS OF PERVASIVE 2005, THIRD INTER-

NATIONAL CONFERENCE ON PERVASIVE COMPUTING, Munich,

Germany, 2005.

[24] PACIGA, M.. Herecast: An open infrastructure for location-based

services using wifi. Em: WIMOB ’05: IEEE INTERNATIONAL CON-

FERENCE ON WIRELESS AND MOBILE COMPUTING, NETWOR-

KING AND COMMUNICATIONS, August 2005.

[25] BAHL, P.; BALACHANDRAN, A. ; PADMANABHAN, V.. Enhance-

ments to the radar user location and tracking system. Relatório
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A

Interface de Consulta

O LIS disponibiliza duas formas de comunicação para seus clientes, uma

śıncrona e outra asśıncrona.

A.1

Interface de Comunicação Śıncrona

As interfaces disponibilizadas pelo LIS para consultar/manter regiões e

hierarquias de forma śıncrona é mostrada abaixo:

– Region[] getAtomicRegions()

Recupera todas as regiões atômicas cadastradas no LIS. Essas são todas

as regiões definidas durante o mapeamento.

– void add(Hierarchy hierarchy)

Adiciona uma nova hierarquia. Novas hierarquias podem ser adicionadas

por usuários para uso em uma aplicação.

– void remove(String hierarchyId)

Remove uma hierarquia.

– Hierarchy getHierarchy(String hierarchyId)

Recupera a hierarquia com identificador hierarchyId.

– List getAllHierarchies()

Recupera uma lista com todas as hierarquias cadastradas no LIS.

– String getRegion(String deviceId, String hierarchyId)

Recupera o identificador da região na qual está localizado o dispositivo

com identificador deviceId. O identificador da hierarquia hierarchyId é

usado para informar qual, dentre todas as hierarquias cadastradas no LIS,
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hierarquia é desejada pelo cliente. Caso hierarchyId seja nulo, é retornada

apenas a região atômica do dispositivo.

– String[] getDevices()

Recupera a lista de identificadores de todos os dispositivos sendo moni-

torados pelo LIS.

– String[] getDevices(String regionId)

Recupera a lista de todos os dispositivos localizados na região identificada

por regionId.

A.2

Interface de Comunicação Asśıncrona

A interface asśıncrona disponibilizada pelo LIS é a seguinte:

– void subscribe(String regionId, RegionListener listener)

Registra o interesse em receber notificações sempre que houver uma

mudança no conjunto de dispositivos de uma região espećıfica (regionId).

Esse método registra chamadas de callback que serão executadas quando

ocorrer um evento de mudança de dispositivos em uma região. Os

posśıveis eventos da interface RegionListener são:

– onDeviceEntered(String regionId, String deviceId)

Método de callback invocado quando o dispositivo com identificador

deviceId entra na região com identificador regionId.

– onDeviceExited(String regionId, String deviceId)

Método de callback invocado quando o dispositivo com identificador

deviceId sai da região com identificador regionId.

– void unsubscribe(String regionId, RegionListener listener)

Revoga o interesse de receber notificações do LIS para uma região

espećıfica.

– void subscribe(String deviceId, DeviceListener listener)

Registra o interesse em notificações sobre mudanças de localização do

dispositivo identificado por deviceId.

Esse método registra chamadas de callback que serão executadas quando

ocorrer um evento de mudança de região de um dispositivo móvel

espećıfico. O evento da interface DeviceListener é:
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– onRegionChanged(String deviceId, String regionId)

Método de callback invocado quando o dispositivo com identifica-

dor deviceId muda de localização para a região com identificador

regionId.

– void unsubscribe(String deviceId, DeviceListener listener)

Revoga o interesse de ser notificado sobre mudanças de localização do

dispositivo identificado por regionId.

Além desses dois tipos de notificações sobre localização, o LIS ainda dis-

ponibiliza uma interface asśıncrona para que aplicações possam ser notificadas

sobre mudanças em hierarquias.

– void subscribe(SymbolicRegionManagerListener listener)

Registra o interesse em receber notificações de alterações de hierarquias.

Esse método registra chamadas de callback, que serão executadas quando

um evento de alteração de hierarquia ocorrer. Os eventos posśıveis da

interface SymbolicRegionManagerListener são:

– onHierarchyAdded(Hierarchy hierarchy)

Método de callback invocado quando uma hierarquia é adicionada.

– onHierarchyRemoved(Hierarchy hierarchy)

Método de callback invocado quando uma hierarquia é removida.

– void unsubscribe(SymbolicRegionManagerListener listener)

Revoga o interesse em receber notificações sobre alterações de hierar-

quias.
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